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مديريت شركت تهويه مطبوع گلديران

سيستم هاى Multi V III ال جى،
(Carbon Free) اولين دريافت كننده گواهينامه بدون كربن

گزارش دبى

مديريت سبز ال جى الكترونيكس

ويزگى هاى

بزرگترين  پرديس دانشگاه آزاد
با مولتى - وى سرى 3 تجهيز مى شود

 Multi V III سيستم هاى
جهشى بزرگ در صنعت تهويه مطبوع و سيستمهاى گرمايشى

سمينار راهكارهاى سبز ال جى برگزار شد
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مديريت شركت تهويه مطبوع گلديران

شركت تهويه گلديران با سياست " محيط پاك و 
سبز" اقدام به واردات محصولات تهويه مطبوع و 
نموده  ايران  در  جي  ال  زيست  محيط  دوستار 

است.
در همين راستا جهت ارائه خدمات پيش و پس از 
فروش محصولات تهويه مطبوع اقدام به تاسيس 
دفتر مهندسي و نصب در سال 1381 نموده تا 
زندگي سالم و پاكيزه تري را در مجموعه اي از 
فراهم  خود  مشتريان  براي  سبز  ساختمانهاي 

آورده است.
بروز  ارائه محصولات  و  بازار  نياز  به  توجه  با 
 Multi جهان ، اين شركت با معرفي سيستمهاي
مهندسين  و  گران  صنعت  استقبال  مورد  كه   V
 Multi V سيستمهاي  از  مطبوع  تهويه  صنعت 
بازار  مندي  رضايت  ها،  سال  اين  در   . گرديد 
در  گلديران  تهويه  شركت  موفقيت  و  ايران 

پاسخگويي به نياز مشتريان از اين نوع سيستم
 ها را كسب نموده است.

 ، Multi V همچنين ما با ارائه محصولاتي نظير
بازار  در  سبز  راهكارهاي  به  يابي  دست  براي 
كارشناسان  و  متخصصين  نياز  تامين  و  ايران 
اين صنعت و زندگي راحت تر و با ارزش تري 

براي مشتريان خود به همراه مي آوريم.
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 Multi V III ال جى سيستم  اعلام شركت  طبق 
جهان  در  مطبوع  تهويه  اولين  عنوان  به  شركت 
از  كربن"  "بدون  گواهينامه  دريافت  به  موفق 
سازمان Carbonfund گرديد. اين سازمان در 
آمريكاى شمالى اثرات محصولات مختلف را بر 

محيط زيست ارزيابى مى كند.
به   (Carbon Free) كربن  بدون  گواهينامه 
با توجه به ضايعاتى كه در  محصولات مختلف 
چرخه عمر خود از توليد و ساخت گرفته تا حمل 
و نقل، مصرف و استفاده نهايى،ايجاد مى نمايند 

اهدا مى گردد.
اين نشان با توجه به نتيجه تجزيه و تحليل انجام 
بررسى  كه   LCA برنامه  با  ال جى  توسط  شده 
كننده ميزان كربن توليد شده در كمپانى و مقدار 
 Multi V III محصول  به  باشد،  مى  آن  كاهش 

اعطا گرديد.
در طراحى سيستم Multi V III، ال جى علاوه بر 
محيط  با  آن  سازگارى  به  محصول  اين  قدرت 
زيست نيز توجه نموده است، تكنولوژى منحصر 
كه  است  شده  سبب  جى،  ال   Inverter فرد  به 
Multi V III داراى ضريب بازده اى به ميزان 4.6 
بوده، كه يكى از بالاترين ضرايب COP در اين 
مقدار  محصول  اين  واقع  در  باشد.  مى  صنعت 
با  مقايسه  در  كربن  اكسيد  دى  كمترى  بسيار 
ديگر تهويه هاى مطبوع متداول توليد و در نتيجه 
كمك شايانى به كاهش روند گرم شدن كره زمين 

مى نمايد.

بخش،  اين  در  جى  ال  ارشد  مديران  گفته  به 
به  علاقمند  آمريكا  در  كنندگان  مصرف 
محصولات دوستدار محيط زيست مى باشند. ال 
توليد  محصولى  توانسته  كه  است  مفتخر  جى 
نمايد كه داراى بالاترين استاندارد مورد تاييد از 

سازمان Carbonfund مى باشد.
ال جى به عنوان يك شركت توليد كننده سيستم 
سرمايشى  گرمايشى-  و  مطبوع  تهويه  هاى 
موظف است محصولاتى را وارد بازار نمايد كه 
و  بوده  سطح  بالاترين  در  تكنولوژى  نظر  از 

دوستدارمحيط زيست باشند.
سيستم هاى تهويه مطبوع Multi V III از انتهاى 
مى  موجود  شمالى  آمريكاى  در  جارى  سال 

باشد. 
لازم به ذكر است ال جى رشد چشمگيرى نيز در 
سال  در  درصد   4 از   VRF هاى  سيستم  بازار 
2010 تا 8.9 درصد در سال 2011 داشته است 

كه نزديك به 201 درصد بوده است.

سيستم هاى Multi V III ال جى،
(Carbon Free) اولين دريافت كننده گواهينامه بدون كربن
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" Greenovation" عبارت تركيبى از دو كلمه 
نوآورى.   "Innovation" و  سبز   "Green  "
شركت ال جى الكترونيكس براى دست يابى به 
زندگى سبز سيستم مديريت سبز را برپانموده 
طريق  از  را  سبز  مديريت  شركت  اين  است. 
فعاليت هاى گسترده اى انجام مى دهد: كاهش 
در  بودن  از طريق مسئول  اى  گلخانه  گازهاى 
توليد  فرآيند  با  هوايى  و  آب  تغييرات  قبال 
صحيح، نصب و راه اندازى "برنامه سبز" براى 
افزايش محصولات سبز و سهيم نمودن تامين 
كنندگان با اين محصولات سبز و نيز گسترش 

كسب و كار سبز جهت ايمن نمودن و افزايش 

الكترونيكس  فرصت هاى جديد. شركت ال جى 
بر اساس ارزش هايى كه نسبت به آنها متعهد 
مى باشد اقدام به ابداع و نوآورى در محصولات 

سبز نموده است.

ال جى الكترونيكس تلاش مى كند تا رسالت خود 
طريق  از  مشتريان  براى  گذارى  ارزش  كه  را 
توليد  با  تر  پاكيزه  محيط  و  تر  سالم  زندگى 
محصولات سبز مى باشد، تحقق بخشد. از سال 
1994 كه اواين بيانيه سياست محيطى را اعلام 
نمود، مديريت سبز را از طريق مديريت توليد و 
دفع زباله جهت به حداقل رساندن اثرات زيست 
اين  و  داده  قرار  فعاليت خود  محيطى سرلوحه 
داده  گسترش  محصولات  توليد  در  را  روش 

است.
جى  ال  مدت  طولانى  و  مدت  ميان  برنامه 
استراتژى   5 به  آن  مديريت  و  الكترونيكس 

نمودار زير تقسيم مى گردد:

مديريت سبز ال جى الكترونيكس
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Managing risk and exploiting opportunities through
climate change mitigation

Measuring risk through
increasing resource
e�ciency

Sharing green growth with
business partners Strengthening product

competitiveness

Securing future new business

Green Management Strategic Direction

1. Responding Proactively to Climate Change
LGE is engaging proactively to respond for climate change, having set a greenhouse gas reduction goal
and established its management system accordingly.

2. Strengthening Green Energy Business
LGE is actively securing and developing future potential growth areas such as energy business, water
treatment business and new environmental business.

3. Enhancing Green Product Development
LGE is expanding its production of highly energy-e�cient products; replacing hazardous substances used
in its products with developing green technology.

4. Promoting Green and Shared Growth
LGE conducts an environmental performance evaluation for its suppliers and supports them in establishing
a green management system to promote green and shared growth.

5. Facilitating Resource Recycling
LGE is establishing solid recycling/processing system to reuse-waste as a manufacturing resource and
actively work towards improving resource recycling technology.

Under these �ve strategies, LGE will continue to carry out its “Greenovation” activities.
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 1. مسئول بودن در كنترل تغييرات آب 
و هوا:

 با هدف كاهش گازهاى گلخانه اى و راه اندازى 
دست  و  كنترل  براى  مناسب  مديريتى  سيستم 

يابى به هدف خود.

2. نيرومند كردن كسب و كار سبز: 
اين شركت به طور فعال در تامين و توسعه رشد 
بالقوه در كسب وكار انرژى و تحولات محيطى 
سبز  محصولات  توليد  با  تا  است  نموده  اقدام 

كسب و كار خود را تحكيم بخشد.

3. افزايش و گسترش محصول سبز:
طريق  از  را  خود  توليدات  الكترونيكس  جى  ال   
نيز  و  داده  گسترش  مصرف  كم  محصولات 
نموده  سمى  مواد  جايگزين  را  سبز  تكنولوژى 

است.

4. ترويج محصولات سبز و به اشتراك 
گذارى آنها:

ال جى الكترونيكس جهت برپايى سيستم مديريت 
كنندگان خود  تامين  ميان  آن در  ترويج  و  سبز 
زيست  عملكرد  ارزيابى  و  هدايت  به  نسبت 

محيطى آنها اقدام نموده است.

5. تسهيل بازيافت منابع: 

و  بازيافت  سيستم  شركت  اين  منظور  بدين 
از طريق  توليدى  به عنوان منابع  استفاده مجدد 
گسترش تكتولوژى بازيافت منابع را راه اندازى 

نمود. 
الكترونيكس  ال جى  فوق  استراتژى   5 از طريق 
فعاليت هاى خود را جهت ابداع محصولات سبز 

ادامه مى دهد.
كليه محصولات مولتى وى، نوآورى اين شركت 
در زمينه محصولات تهويه مطبوع مى باشند كه 
الكترونيكس  جى  ال  سبز  مديريت  سيستم  در 

قرار گرفته اند.
گواهينامه  چندين  دريافت  به  موفق  وى  مولتى 
به  توان  مى  جمله  آن  از  كه  است  گرديده  سبز 
در   KEITI موسسه  از   "Carbon Footprint"
 Carbon  " گواهينامه  نيز  و   2010 آگوست 
Free" از سازمان Carbonfund گرديده است.

Winter 2012   -    زمستان  1390
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تهويه  هاى  الكترونيكس دستگاه  ال جى  شركت 
بازار  به  را در سال 2011   Multi V III مطبوع 
از   استفاده  با  دستگاه  اين  نمود.  معرفى  ايران 
تهويه  سيستم  ترين  پيشرفته   ،   VRFتكنولوژى

مطبوع در دنيا محسوب مى شود.
مورد  ايران  بازار  در   Multi V III اكنون  هم 
اندركاران  دست  و  مهندسين  گسترده  استقبال 
صنعت تهويه قرار گرفته است. اين دستگاه هاى 

پيشرفته با ويژگى هاى منحصر بفرد خود نياز 
جويى  صرفه  است.  گفته  پاسخ  را  مشتريان 
انرژى، دوستدار محيط زيست، آسايش و راحتى 
و  نصب  آزاد،  و  راحت  طراحى  كننده،  مصرف 
از  بخشى  بالا  تكنولوژى  نيز  و  آسان  نگهدارى 
مزيت هاى اين دستگاه مى باشد كه در ادامه به 

شرح مختصرى از هر كدام مى پردازيم.
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به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 
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كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.

 

 

7

ويژگى هاى



به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

ويژگى  اين  نمود.  متصل  خارجى  دستگاه  يك 
طراح  براى  را  مختلف  تركيبات  طراحى  امكان 
فراهم مى آورد. با تركيبهاى متفاوت مى توان به 

راندمان كارى تا 200 درصد نيز دست يافت.

دامنه عملكرد سرمايش و گرمايش وسيع

پيشرفته  تكنولوژى  بكارگيرى  با  سيستم  اين 
عملكرد  دامنه  متغير  دور  كمپرسور  و   كنترلى 
سرمايش و گرمايش را بسيار افزايش داده است. 
دستگاه MultiV III  در شرايطى كه دماى هواى 
بيرون از مثبت 43 درجه سانتيگراد تا 5 درجه 
توليد  تواند  مى  باشد  صفر  زير  سانتيگراد 

سرمايش نمايد. 

همچنين در زمستان و در زمانيكه دماى هواى 
بيرون از مثبت 16  درجه تا 20 درجه سانتيگراد 
زير صفر باشد قابليت كاركرد و توليد گرمايش 

را دارد.

بازيابى و استفاده مجدد از مبرد

يا  درونى  دستگاه  افتادن  كار  از  صورت  در 
بيرونى و نياز به باز نمودن آن به منظور انجام 
تعميرات، احتياجى به تخليه مبرد داخل سيستم 
به هواى آزاد و شارژ مجدد كل سيستم نخواهد 

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 
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كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
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مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى
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روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 
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به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

 : Multi V III سيستم هاى
جهشى بزرگ در صنعت تهويه مطبوع و سيستمهاى گرمايشى

امروزه صنعت تهويه هوا و گرمايش تنها به يك 
محدود  سرمايشى-گرمايشى  ساده  سيستم 
همراه  به  تر  پيشرفته  بسيار  و دستگاهى  نبوده 
تكنولوژى هاى جديد مى باشد كه قادر است يك 

ساختمان را پوشش دهد.
رشد  و  پيشرفته  هاى  تكنولوژى  به  توجه  با 
تهويه  و  گرمايش  هاى  سيستم  بازار  چشمگير 
محصولات  اين  براى  تقاضا   ،(HAVC) مطبوع 
افزايش يافته كه اين امر در رشد بازار  VRFنيز 
كه  شود  مى  بينى  پيش  است.  بوده  تاثيرگذار 
بازار اين محصولات روبه رشد بوده و در سال 

2013 با افزايش 40 درصدى روبرو گردد.

تحقيقات نشان مى دهد كه در حال حاضر چين 
مى  دارا  را  جهان  در  تقاضا  بازار  بزرگترين 
باشد. پس از آن بازار اروپا متقاضى سرى جديد 
سيستم هاى جديد VRF به زودى بخش بزرگى 
از بازار محصولات گرمايشى و تهويه مطبوع را 

در آينده اى نزديك به خود اختصاص خواهد 

داد.
به  جى،  ال  صنعتى  مطبوع  تهويه  هاى  سيستم 
دهنده  نشان   Multi V III سيستم  همراه 
تكنولوژى سيستم هاى VRF در آينده مى باشند.

پاسخگوى  تحسينى  قابل  طور  به   Multi V III
است.  بوده  صنعت  اين  در  تكنيكى  تقاضاى 
ويژگيهاى نصب آسان، قيمت مناسب و بالاتر از 
نكات  از  انرژى  مصرف  در  جويى  صرفه  همه 

قابل توجه در اين محصول است.
هاى  سيستم  محبوبيت  در  دليل  مهمترين 
مصرف  در  بيشتر  هرچه  جويى  VRF،صرفه 
و  متداول  هاى  سيستم  با  مقايسه  در  انرژى 
از اين سيستم ها به طرز  قديمى است. استفاده 
از طريق  هوا  رفتن جريان  هدر  از  توجهى  قابل 
دريچه ها جلوگيرى مى كند،كه اين مقدار تقريبا 

معادل 10 تا 20 درصد مى باشد.
با توجه به اين موضوع در مقايسه با يك سيستم 
 VRF خنك كننده با وزن 200 تن، سيستم هاى 
چيزى در حدود 30 تا 40 درصد انرژى كمترى 

مصرف مى كنند.
لازم به ذكر است كه حتى صرفه جويى بيشتر 
امكان پذير مى باشد.  اين سيستم ها  انرژى در 
داراى  جى  ال   VRF هاى  سيستم  جديد  سرى 
مصرف انرژى بسيار پائين و ايده آلى هستند كه 
طبق بررسى هاى انجام شده به ميزان 14 درصد 

از سيستم هاى متداول كمتر است.
ال جى با استفاده از تكنولوژى هاى منحصر به 

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

Winter 2012   -    زمستان  1390

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

 : Multi V III سيستم هاى
جهشى بزرگ در صنعت تهويه مطبوع و سيستمهاى گرمايشى

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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با وجودى كه هر واحدى در ساختمان شامل يك 
چرخه سرد كننده مستقل است، ولى همه واحدها 
به وسيله يك سيستم كنترلى به صورت هم زمان 
مهمى  مزيت  موضوع  اين  شوند.  مى  مديريت 
براى مهندسين ساختمانى مى باشد كه بر روى 
پروژه هاى چند مرحله اى فعاليت مى كنند. براى 
مثال در يك پروژه ساختمانى كه فقط قسمتى از 
آن به بهره بردارى رسيده اين سيستم جديد و 
سيستم  كه  دهد  مى  را  امكان  اين  يكپارچه  
سرمايشى ساختمان به صورت طبقه به طبقه و 
در زمان مناسب و مورد نياز نصب و راه اندازى 

شود. نكته ديگرى كه براى طراحان ساختمان 

بر  شده  اعمال  وزن  حداكثر  است  اهميت  حائز 
روى سقف ساختمان است. سيستم هاى VRF به 
نسبت سبكتر مى باشند و ديگر نيازى به استفاده 

از تكنيكهاى مستحكم سازى سقف  نمى باشد.
علاوه براين سيستم لوله كشى جديد نيز مقرون 
به صرفه تر است، زيرا در سيستم VRF فضاى 
بيشترى از طريق يك لوله واحد پوشش داده مى 
در  ها  هزينه  كاهش  موجب  سيستم  اين  شود. 

ساختمان ها و آپارتمان هاى بزرگ مى شود.
در اين سيستم جديد (Multi V III) مى توان از 
لوله كشى طويلترى استفاده كرد كه قابليت نصب 
و  دارد  را  طولانى  فواصل  در  افقى  صورت  به 
كشى  لوله  طول  ندارد.  آن  در  تاثيرى  ارتفاع 
و  بزرگتر  واحدهاى  در  متر)   1000 (تا  بيشتر 
 4) 4طرفه  اتصالات  از  استفاده  قابليت  همچنين 
مى¬ باعث  همه  و  همه   (way connections

شود كه Multi V III روشى ساده و راحت جهت 
نصب و استفاده سيستم جديد شود.

 VRF نكته جالب ديگرى كه اخيرأ در سيستم هاى
جديد قرار داده شده اين است كه در بازسازى و 
نوسازى بناهاى تاريخى، با استفاده از سيستم¬
فعلى  ساختار  به  صدمه¬اى  هيچ   VRF هاى 
در  همچنين  و  شد  نخواهد  وارد  ساختمان 
ابتدا  از  كه  قديمى  ساختمان¬هاى  بازسازى 
سيستم¬هاى تهويه هوا داخل آنها تعبيه نشده، 
مى  تر  راحت  نسبت  به  سيستم  اين  از  استفاده 
ويژه  و  خاص  طراحى  آخر  در  باشد. 

به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.
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و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

 : Multi V III سيستم هاى
جهشى بزرگ در صنعت تهويه مطبوع و سيستمهاى گرمايشى

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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ساختمان  بيرون  در  كه  جديد  كندانسورهاى 
قابل  مختلف  هوايى  و  آب  شرايط  در  و  نصب 
به  لزومى  ديگر  كه  شده  باعث  هستند  استفاده 
ساخت اتاقك مخصوص كندانسور، در بيرون از 
نباشد. ساختمان 

ساختمان  مالكين  براى  پايين  نگهدارى  هزينه 
بسيار حائز اهميت است. نگهدارى سيستم هاى 
 DX اى كه از تكنولوژى انبساط مستقيم يا VRF
Direct Expansion)) بهره مى برند،  نسبت به 
سيستم هاى قديمى راحت تر است. نگهدارى يك 
سيستم VRF معمولى كه از يك سيستم DX بهره 
تمييز  و  فيلترها  تعويض  شامل  عمدتأ  برد  مى 

كردن لوله هاى حلقوى مى باشد.
با توجه به موردى كه در رابطه با بازدهى انرژى 
در بالا گفته شد هزينه هاى نصب سيستم هاى 
VRF در واقع به طور قابل ملاحظه اى بستگى به 
نوع مصرف، نوع ساختمان ، نقشه ساختمان و 
يا  شده  نصب  جديدأ   سيستم  قطعات  آيا  اينكه 
دارد.  اند،  شده  بازسازى  و  بوده  قبل  از  اينكه 
سيستم  با  درمقايسه   VRF سيستم  هاى  هزينه 
تا  سنتى مشابه در حجم كارى برابر، حدودأ 5 

20 درصد بيشتر است.

تهويه مطبوع در مجتمع هاى مسكونى:

هوا  تهويه  صنايع  براى  كه  بزرگى  چالش 
به  تنها  داشت،  خواهد  وجود  آينده  درسالهاى 

مصرف  و  بالا  راندمان  با  محصولاتى  توليد 
انرژى كمتر محدود نخواهد شد، بلكه طراحى و 
تركيب  با  كه  بود  خواهد  هايى  سيستم  ساخت 
انرژى  كل  در  بتوانند  مختلف،  هاى  تكنولوژى 
داراى   VRF هاى  سيستم  دهند.  بهبود  مصرفى 
يك برترى در اين زمينه هستند به اين معنا كه به 
كل  كنترل  و  مديريت  به  قادر  مركزى  صورت 
باشند. مى   (BMS) ساختمان  تهويه  سيستم 
سيستم هاى Multi V III با ويژگى هاى منحصر 
بفرد آينده چشمگيرى را از آن خود نموده است.

به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

 : Multi V III سيستم هاى
جهشى بزرگ در صنعت تهويه مطبوع و سيستمهاى گرمايشى

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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دوره  يك  ماه  آذر  سوم  و  دوم  روزهاى  در 
وى  مولتى  سيستم  نصب  پيشرفته  آموزشى 

توسط شركت ال جى در دوبى برگزار گرديد.
كيفيت  پيش  از  بيش  ارتقاى  دوره  اين  از  هدف 
و  مديران  بود.  ايران  در  محصول  اين  نصب 
از  تعدادى  همراه  به  گلديران  شركت  ناظران 
اين  در  گلديران  خدمات  برجسته  گان  نماينده 

دوره دو روزه شركت نمودند.

روز اول اين دوره آموزشى در محل آكادمى ال 
جى  برگزار گرديد و تمامى استاندارد هاى نصب 
مولتى وى عنوان شد. سپس تصاويرى از نمونه 
هاى استاندارد و يا غير استاندارد مولتى وى كه 
بررسى  مورد  اند  شده  نصب  دنيا  سراسر  در 
ممكن  كه  مشكلاتى  با  دانشجويان  گرفت.  قرار 
استانداردهاى  رعايت  عدم  صورت  در  است 

نصب به وجود آيد نيز آشنا شدند

به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

گزارش دبى

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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بعد از ظهر كلاس در محل كارگاه آموزشى ادامه 
تهويه  تمامى دستگاه هاى  اين كارگاه  يافت. در 
مى  كار  به  آماده  و  شده  نصب  جى  ال  مطبوع 
باشند تا با روشن نمودن آنها بتوان با تنظيمات 
اين،  بر  علاوه  شد.  آشنا  ها  دستگاه  صحيح 
تجهيزات داخلى دستگاه ها از جمله كمپرسور و 
نيمه  و  گانه  به صورت جدا  نيز  تبريد  يا سيكل 
بريده شده در معرض ديد بازديد كنندگان قرار 

دارند.
ضمن  آموزشى  كارگاه  اين  در  دانشجويان 
افزار  نرم  با  تحليل  پيشرفته  دوره  فراگيرى 
مركزى  كنترل  سيستم  ساز  شبيه  از   LGMV

V-Net نيز بازديد نمودند.
آموزش  كارگاه  تجهيزات  كه  است  ذكر  به  لازم 
تكميل  حال  در  نيز  تهران  در  گلديران  خدمات 
شدن بوده و به زودى جهت آموزش نمايندگان 
خواهد  قرار  بردارى  بهره  مورد  كامل  طور  به 

گرفت.

شركت  پرسنل  دوره،  اول  روز  پايان  از  پس   
گلديران، ميهمان دفتر ال جى در دوبى بودند و 
در  ال جى  مديران  از  تعدادى  همراه  به  را  شام 

كنار برج خليفه صرف نمودند.
همراه  به  دانشجويان  دوره  اين  دوم  روز  در 
اساتيد دوره از سه پروژه مولتى وى نصب شده 
بازديد  ابوظبى  و  دوبى  در  نصب  حال  در  و 
مدرسه  هاى  پروژه  از  بازديد  طى  در  نمودند. 
GEMS، باشگاه تير اندازى و همچنين آكادمى ال 
نمونه هاى  از نزديك  جى، متخصصان گلديران 
روند  از  و  نمودند  مشاهده  را  استاندارد  نصب 
بازديد  ها  نصب  بهترين  جزييات  و  اجرايى  

نمودند.

 
 

به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

گزارش دبى

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.
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گردهمايى راهكارهاى سبز ال جى 18 آبان ماه 
در مشهد برگزار شد. هدف محورى اين سمينار 
معرفى راهكارهاى سبز و آن بخش از كالاهاى 
نوين و پيشرفته ال جى بودند كه شركت گلديران 
مدتى است عرضه آن ها را در بازار ايران آغاز 

كرده  است.
استان  پيمانكاران  و  مهندسان  كارفرمايان، 
حسين  آقايان  همچنين  رضوى،  خراسان 
عباس  امير  گلديران،  شركت  مقام  تنهايى،قائم 
كائينى، معاونت اجرايى گلديران، محمد عليخانى، 

لى، مدير       ال جى، ويليام  مدير محصولات جديد 
Built in و Health care,  C&C    محصولات

مقامات  از  جمعى  و  ايران  در  ايران  در  جى  ال 
نشست  اين  كنندگان  شركت  جمله  از  گلديران 

خبرى بودند.
اين مراسم بود  اولين سخنران  لى،  آقاى ويليام 
دوستدار  محصولات  توليد  به  اشاره  با  كه 
ال جى  سلامتى و محيط زيست گفت: ” شركت 
براى  تلاش  حال  در  كه  است  متمادى  ساليان 
بهتر زندگى  بتوانند  است  كالاهايى  توليد 

سمينار راهكارهاى سبز ال جى برگزار شد

به  بالا  فشار  با  سوخت  بازگشت  كه  خود  فرد 
چرخه عملياتى (HIPOR) و كاركرد مستقيم آن 
توانسته   V-Scroll اينورتر  كمپرسورهاى  با 
است مصرف انرژى را به اين ميزان كاهش دهد.
تكنولوژى HiIPOR با ارسال مستقيم مايع خنك 
كننده و روغن به سيستم هاى V-Scroll، تحت 
مى  جلوگيرى  انرژى  رفتن  هدر  از  معين  فشار 
كند. اين كمپرسورهاى اينورتر  V-Scroll، يازده 
درصد كارايى بيشترى نسبت به كمپرسورهاى 
اينورتر سيستم هاى تهويه مطبوع متداول دارند.
از ديگر ويژگيهاى اين كمپرسورها ايجاد صداى 
كمتر است و توسعه دامنه عملياتى به ميزان 20 

هرتز تا 120 هرتز مى باشد.
با  كه  است  مطلب  اين  بيانگر  ويژگيها  اين  تمام 
وجود تعداد زياد سيستم هاى تهويه مطبوع در 
سبب   V-Scroll ها،كمپرسورهاى  ساختمان 
استحكام هر چه بيشتر سيستم شده و حتى در 
موثر  بسيار  نيز  سخت  هوايى  و  آب  شرايط 

هستند.
سيستم هاى VRF از تعدادى دستگاه داخلى كه 
به يك يا چند پخش بيرونى متصل هستند تشكيل 
بيرونى  بخش  هر  معمول  طور  به  است.  شده 
داراى ظرفيتى معادل 8 تا 16 اسب بخار است. 
هر چقدر ميزان اسب بخار در هر سيستم بالاتر 
نصب  جهت  دستگاه  كمترى  تعداد  به  باشد، 
احتياج بوده كه اين به معناى كارايى بالاتر، فضا 

و هزينه كمتر است.

VRF مزاياى نصب و نگهدارى از سيستم هاى
و  فضا  نظر  از  كه  هايى  محدوديت  به  توجه  با 
دارد،  وجود  ها  ساختمان  در  قطعات  نصب 
طراحى سيستم هاى VRF نسبت به سيستم هاى 
داكتى (duct) متداول بسيار راحت تر مى باشد. 
از آنجايى كه نصب آنها راحت تر است، هزينه ها 
همچنين  و  يافته  كاهش  مشهودى  طرز  نيزبه 
ساختار تلفيقى سيستم موجب كاهش هزينه هاى 

حفظ و نگهدارى مى شود.
 VRF هاى  هزينه هاى نصب سيستم  مقايسه  با 
قديمى كه اغلب مواقع جهت نصب آنها در بالاى 
ميان  فاصله  است  جرثقيل  به  نياز  ساختمان  
جديد  سيستم  در  شود.  مى  آشكارتر  ها  هزينه 
 (outdoor units) بيرونى  هاى  دستگاه 
آسانسورهاى  طريق  از  قطعات  چندگانه، 
ساختمان حمل مى شوند سپس جهت دستيابى 
به ظرفيت سرمايشى مورد نياز به يكديگر وصل 
مى شوند. پنل هاى داخلى (indoor units) كه 
(wall mounted)، سقفى  انواع ديوارى  شامل 
(ceiling cassette) و … مى باشند را به طرق 

متنوعى مى توان طراحى كرد.

و  سرمایش   -  (COP) بالا  عملكرد  ضريب 
گرمایش

جديد  هاى  تكنولوژى  بكارگيرى  با  دستگاه  اين 
به  اين  و  است  داده  افزايش  را  عملكرد  ضريب 
معنى كاهش مصرف برق براى مصرف كنندگان 
مى باشد. تعدادى از تكنولوژى هاى مهم به كار 

رفته در اين سيستم عبارتند از: 
 BLDC V – متغير  دور  كمپرسور   -

Scroll با كارايى بالا.
موتور فن دور متغير با كارايى بالا.  -

فن با دبى بالا.  -
-  توزيع حرارتى بهينه در مبدل حرارتى

نمودار مقايسه COP ( بر پايه ظرفيت 8   -
اسب بخار ):

مبرد R410 دوستدار محيط زيست

نمايد.  مى  استفاده    R410 مبرد  از  اين سيستم 

اوزون  لايه  به  مبرد  اين  رسانى  آسيب  ميزان 
بر خلاف سيستم هاى  باشد.  (ODP) صفر مى 
قديمى كه از مبرد R22 استفاده مى كنند اين مبرد 
ضمناً  و  بوده  زيست  محيط  دوستدار  كاملا 
دارا آن  به  نسبت  نيز   بالاترى  كارى  راندمان 

مى باشد.

قابليت تركيب متنوع پنل هاى داخلى 

در دستگاه هاى اسپيليت يك پنل داخلى در اتاق 
كه  خارجى  دستگاه  يك  به  و  شود  مى  نصب 
شامل  و  شده  نصب  اتاق  از  خارج  درمحيط 
مى  متصل  باشد  مى  كندانسور  و  كمپرسور 
از جمله  از دستگاه هاى ديگر  گردد. در بعضى 
به  اتصال يك دستگاه خارجى  امكان  MPS  ها 
حداكثر 8 پنل داخلى وجود دارد. اما در دستگاه 
Multi V III  مى توان تا حداكثر 64 پنل داخلى را 
به يك دستگاه خارجى متصل نمود. 71 مدل پنل 
داخلى وجود دارد كه مى توان 13 مدل متفاوت 
نياز و نظر طراح، به  از آنها بر حسب كاربرى، 

كل  تواند  مى   Multi V III دستگاه  بود. 
تعميرات  زمان  در  را  سيستم  در  مبردموجود 
ذخيره كرده و پس از انجام تعميرات همان مبرد 
مبرد  اتلاف  از  و  گرداند  باز  كارى  به سيكل  را 

جلوگيرى نمايد.

از كار افتادن پنل داخلى، مسير انتقال مبرد به دستگاه خارجى تا زمان 

از كار افتادن سيستم خارجى، مسير انتقال مبرد به پنل هاى داخلى

 

 LGMV برنامه قدرتمند

مولتى  بيرونى  دستگاه  به  تواند  مى  برنامه  اين 
وى متصل شود و در هر زمان و مكانى امكان 

نظارت و كنترل وضعيت عملكرد سيستم را
مى دهد. 

تكنولوژى جديد مديريت روغن 
 

كه  باشد  مى  جديد  تكنولوژى  يك   HiPOR
راندمان كمپرسور را افزايش مى دهد. اين كار با 
بوسيله  مبرد  و  روغن  ميان  فشار  افت  كاهش 
و  مبرد  جدايش  مسير  ميانه  در  پمپ  يك  نصب 
روغن به سمت مسير فشار بالا صورت پذيرفته 

است.

16



Autumn 2011   -    زمستان  1390

 آسان تر و سالم تر را براى مصرف كنندگان 
فراهم آورند.“

سميناربرگزار  كه  اين  بيان  با  نيز  تنهايى  آقاى 
كالاهاى  زمينه  در  گلديران  سمينار  اولين  شده 
اين بيشتر نقش  از  صنعتى است، گفت: ما پيش 
تهيه كننده و توزيع كننده محصولات ال جى را 
بر عهده داشتيم. اما مجموعه ال جى و به تبع آن 
عرصه  سمت  به  و  كرد  تغيير  گلديران  ديد 

راهكارها و راه حل ها سوق ياقت.
با  اردن  بندر عقبه  ال جى در  اكنون شركت  هم 
فن  تامين  به  متعهد  دولت،  با  دادى  قرار  بستن 
هاى  سيستم  جمله  از  اى  پيشرفته  هاى  آورى 
هاى  سيستم  مثل  ها  ساختمان  و  ها  خيابان 
اتوماتيك تهويه مطبوع، درهاى اتوماتيك، پله هار 

برقى و ... شده است.“
 ” افزود:  ادامه  در  گلديران  شركت  مقام  قائم 
محصولاتى كه ما تاكنون در عرضه آن ها فعال 
بوديم، لوازم خانگى، صوتى - تصويرى و كولر 
هاى گازى ال جى بود كه به لطف خدا و زحمات 
را  بازار  سهم  بالاترين  توانستيم  ها  نمايندگى 
داشته باشيم. اما در حال حاضر با شركتى جديد 
هاى  زمينه  كليه  در  كه  هستيد  رو  به  رو 
ساختمانى و سيستم هاى سرمايشى- گرمايشى 
و كولر هاى جذبى كا خود را آغاز كرده است. به 
شايد  خورشيدى  انرژى  زمينه  در  مثال  عنوان 
اولين شركت موفقى باشيم كه به طور رسمس 

اين محصول را عرضه مى كند“. همچنين لامپ 

هاى ال جى، تلويزيون هاى هتلى، تلوزيون هاى 
مخصوص بزرگ راه ها و فروشگاه ها و وويدئو 
محصولات  ديگر  از  عريض  نمايش  هاى  ال 
قرار  ايشان  اشاره  مورد  كه  هستند  جديدى 

گرفت.
سمينار،  اين  حاشيه  در  كه  است  ذكر  شايان 
محصولات سبز ال جى در رده محصولات تهويه 
به  جى  ال  هاى  لامپ  و  سولار  انرژى  مطبوع، 

نمايش گذاشته شدند.
اين سمينار، شركت گلديران را بيش از پيش به 
معرفى  سبز  راهكارهاى  حووزه  پيشگام  عنوان 
كرد كه ضمن حفظ محيط زيست با صرفه جويى 
جديد  انتظارات  و  ها  نياز  گوى  پاسخ  انرژى، 
جديدترين  با  مطابق  ايرانى  كنندگان  مصرف 

تكنولوژى هاى روز دنيا است.
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سمينار راهكارهاى سبز ال جى برگزار شد
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البرز،  استان  در  واقع  كريم  رباط  آزاد  دانشگاه 
كشور  دانشگاه  هاي  پرديس  بزرگترين  از  يكي 
است كه توسط شركت تهويه گلديران به سيستم 

مولتي – وي سري 3 تجهيز مي شود.
هم اكنون فاز يك اين پرديس با زير بناي بيش از 
12500 متر مربع و با ظرفيت 7000 دانشجو در 
حال تجهيز به سيستم مولتي – وي سري 3 ال 
جي به ظرفيت 450 تن تبريد است. اين مجموعه 
برنامه  يك  در  كه  است  فاز مشابه  شامل چهار 
ريزي پنج ساله به اتمام خواهد رسيد و سه فاز 
همين  به  تكميل  محض  به  نيز  مجموعه  ديگر 

سيستم مجهز خواهند شد.
سيستم فوق شامل 30 واحد كندانسينگ يونيت و 
190 واحد پنل داخلي از انواع كاستي، ديواري و 
كانالي است. لازم به ذكر است كه كليه كارهاي 

اجرايي، نصب و راه اندازي اين پروژه بلافاصله 
در  گلديران  نماينده  توسط  قرارداد  عقد  از  پس 
شده  اجرايي  روز   20 از  كمتر  در  البرز  استان 

است.
و  ترين  مهم  از  يكي  پرديس  اين  پروژه ساخت 
كل  سطح  آموزشي  هاي  پروژه  ترين  بزرگ 
كشور است كه در آن از دستگاه هاي مولتي – 
وي سري 3 استفاده مي شود. شايان ذكر است 
كه سيستم مولتي – وي سري 3 اكنون پيشرفته 
به  جهان  در  مطبوع  تهويه  هاي  سيستم  ترين 

شمار مي رود.

بزرگترين پرديس دانشگاه آزاد  
با مولتى - وى سرى 3 تجهيز مى شود
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تجربه نسيم دريا با سيستم هاى                             ال جى

لذت هواى مطبوع حتى در گرماى تابستان

www.goldiranac.com
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